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Smart Cover x 1Monitor x 1

Type-C to Type-C  
Cable x 1

Type-C to USB-A
Cable x 1

Charger x 1

Mini HDMl to HDMI
Cable x 1

Paketliste

Mini HDMI Port : Audio-/Videosignale empfangen
USB-Typ-C Vollfunktionsanschluss 1/2  : USB C 3.1 unterstützen reversibles Einfügen und Rückwärtsladen.
Kompatibel mit USB PD2.0-Netzteil, unterstützt 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V Eingang

Mini-HDMI-Anschluss

USB-Typ-C
Vollfunktionsanschluss 2

USB-Typ-C
Vollfunktionsanschluss 1

Drehknopf

Power / Return-Taste

Power / Return-Taste:  ~3 Sekunden gedrückt halten, um den Monitor ein-/auszuschalten.
Drehknopf:

1, OSD-Menü: Drücken Sie diese Taste, um das OSD-Menü aufzurufen.
2, UP/DOWN-Drehschalter: Wenn Sie sich in einem Menü befinden, drücken Sie den Drehknopf, um 
einen Menüpunkt auszuwählen.
3, Helligkeits-/Lautstärkeeinstellung: Wenn Sie sich nicht in einem Menü befinden, drücken Sie den 
Drehknopf einmal nach OBEN, um den Schnellzugriff auf die Helligkeit zu erhalten. Oder drücken Sie 
den Drehknopf NACH UNTEN einmal für den Schnellzugriff auf die Lautstärke.

3.5 mm Audioausgang : 
Zum Anschließen an ein 3,5-mm-kompatibles externes Audiogerät.

Monitor-Einführung

3.5 mm Audioausgang

01



Monitor mit Geräten verbinden
1.Verbindungsbedingung

Dieser Monitor hat keinen eingebauten Akku. Stellen Sie vor dem Anschließen des Monitors sicher, 
dass genügend Strom (5 V/3 A ODER MEHR) vorhanden ist.

2.LAPTOP (Mit Type-C)

Notiz: Wenn Sie die Helligkeit und Lautstärke auf über 80 % einstellen möchten, stellen Sie bitte 
sicher, dass die externe Stromversorgung mit 5 V/3 A oder höher angeschlossen ist

Notiz: Nicht alle Laptops mit Typ-C-Anschluss können mit dem ARZOPA-Monitor funktionieren. 
Bitte überprüfen Sie den Typ-C-Anschluss Ihres Laptops, ob er die Übertragung von Audio- und 
Videosignalen unterstützt.

Type-C zu Tpye -C
Computer Monitor

3.PC / Laptop (Mit HDMI Anschluss)

Oder

Notiz: Der HDMI-Anschluss unterstützt keine Stromübertragung. Wenn Sie also eine HDMI-Verbindung 
verwenden, müssen Sie eine zusätzliche Stromversorgung (5 V/3 A oder höher) anschließen.

Computer Monitor

Mini HDMI zu 
  HDMI Cable

Computer Monitor

Mini HDMI zu 
  HDMI Cable

USB-A zu Tpye-C

Type-C zu 
        USB-A

Externe Energie
Liefern
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4.PHONE (Mit Tpye-C)

Wenn keine externe Stromversorgung vorhanden ist, versorgt das Mobiltelefon den Monitor mit Strom.
(Energiesparmodus ist aktiviert, Helligkeit wird automatisch auf 15% eingestellt)

Wenn die externe Stromversorgung angeschlossen ist, wird das Mobiltelefon auch über die externe 
Stromversorgung aufgeladen.
(Um sicherzustellen, dass der Monitor und das Telefon genügend Arbeitsstrom erhalten, verwenden Sie bitte 
mindestens ein 15-W-Ladegerät oder eine Powerbank als externe Stromversorgung.)

Notiz: Funktioniert nur direkt mit dem Mobiltelefon über den voll ausgestatteten Typ-C-Anschluss.
Für iPhone: Benötigen Sie einen Lightning-zu-HDMI-Adapter.

Mobile
Phone

MonitorExterne Stromversorgung 
von 5 V/3 A oder höher

Type-C zu Tpye -C

Type-C zu USB-A

5.Andere Geräte

Notiz: Bitte schließen Sie zuerst das Stromversorgungskabel und dann das Mini-HDMI-zu-HDMI-Ka-
bel an, um eine reibungslose Signalübertragung zu gewährleisten.
Beim Anschließen des Nintendo Switch sind 30 W oder mehr für das Netzteil erforderlich

Monitor

Mini HDMI zu HDMI 

Monitor

Mini HDMI zu HDMI 

Type-C zu 
        USB-A

Externe 
Stromversorgung

Type-C zu 
        USB-A

Externe 
Stromversorgung
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Duplizieren- und Erweitern-Modus-Einstellung
1.Schließen Sie Ihren ARZOPA-Monitor an eine Steckdose und einen freien Anschluss an Ihrem PC an.

2.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie entweder Bildschirmauflösung 
(Windows 7/8) oder Anzeigeeinstellungen (Windows 10).

3.Klicken Sie auf die Dropdown-Liste „Mehrere Anzeigen“ und wählen Sie dann „Diese Anzeigen erweit-
ern“ oder „Diese Anzeigen duplizieren“. Wenn Sie die aufgeführten zusätzlichen Monitore nicht sehen 
können, klicken Sie auf „überprüfen“. Wenn dies nicht funktioniert, versuchen Sie, Ihren Computer neu zu 
starten, und führen Sie die Schritte erneut aus.

Einstellung für Bildschirmdrehung
1.Schließen Sie Ihren ARZOPA-Monitor an eine Steckdose und einen fügbaren Anschluss an Ihrem PC an.
2.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie entweder die Bildschirmauflösung (Windows 
7/8) oder die Anzeigeeinstellung (Windows 10).
3.Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Ausrichtung und wählen Sie dann Quer- oder Hochformat aus.
Notiz: Falls Sie die Orientierungsoption auf Ihrem Laptop/PC nicht sehen können, prüfen Sie bitte, ob Ihr Laptop/PC über 
diese Funktion verfügt.
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Einführung in die OSD-Funktion

1.Drücken Sie den Drehknopf, um das OSD-Menü zu aktivieren

2.Scrollen Sie mit dem Drehknopf nach oben und unten, um Ihre Einstellungen auszuwählen

3.Drehknopf zur Bestätigung drücken

4.Drücken Sie die Power-Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren

Spezifikationen

Produktname: ARZOPA Type-C Portable Monitor

Bildschirmgröße: 15.6 Inch

Inch Panel-Typ: IPS

Seitenverhältnis: 16:9

Auflösung: 1920*1080

Anzeigefarbe:16.7M

Farbtemperatur: 6800K

Sichtwinkel:H: 85°/85°Min V: 85°/85°Min

Kontrast:1000:1

Helligkeit:300cd/m2

Farbskala: 72%

Eingangsschnittstelle:Mini HD(Video Signal), Type-C Full Function(Video Data, Power Supply ISDN), 

Ausgangsschnittstelle: 3.5mm Headphone Interface

Lautsprecher: Built-in Speakers(1W*2)

Aktualisierungsrate: 60Hz

*Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Stellt das Seitenverhältnis auf 4:3/WIDE ein.

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 

Enthält sieben Modi (Standard/Spiel/Film/Text/FPS/RTS/ECM-Mo-
di).

Wählen Sie EIN oder AUS, um die dynamische Kontrastverhältnis-
funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 4.

Enthält drei voreingestellte Farbmodi (Standard, 
Kalt, Warm)und Benutzermodus.

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und100.

 
 

Helligkeit

Aspekt

Helligkeit

Kontrast

ECO

DCR

Schärfe

Bild

Farbtem
peratur

OSD-Sprache auswählen. Zur Auswahl stehen: Englisch, Französisch, 
Deutsch, Vereinfachtes Chinesisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, 
Türkisch, Polnisch, Niederländisch, Japanisch, Koreanisch.

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 100.

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 100..

Grün

Blau

OSD-
Einstellung Der Einstellbereich liegt zwischen 10 und 60.

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 100.

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 100.

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 100.

Sprache

Farbtempe
ratur

Rot

OSD H. POS.

OSD V. POS.

OSD Timer

Transparenz

Zurück-
setzen

Wählt ZURÜCKSETZEN, um alle Einstellungen auf die Werkseinstel-
lungen zurückzusetzen.

Wählen Sie die Zeit, zu der sich der Monitor automatisch 
ausschaltet (10/20/30/40/50/60/120/240 min)

Wählen Sie EIN oder AUS, um den HDR-Modus zu öffnen.

Zurücksetzen

Automatische 
Abschaltung

HDR-MODUS

Niedriges 
blaues Licht

Volumen

Sonstiges

Enthält zwei Signalquellen Typ-C und HDMI.

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 100. (0/25/50/75/100)

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 100.

SignalquelleLow 

Einstellung des Smart Covers
Mit dem Smart Cover können Sie den Monitor in verschiedenen Positionen aufstellen.
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1.Überprüfen Sie, ob den Draht lose sind, stecken Sie sie wieder ein und vergewissern Sie sich, dass sie 
richtig angeschlossen sind;
2.Ersetzen Sie den Draht durch ein neues und prüfen Sie, ob dasselbe passiert
3.Wenn Sie alle oben genannten Methode ausprobiert haben und das Problem nicht behoben ist, 
wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienst-E-Mail.

Einzelheiten siehe Seite 29

A: Das USB-C-zu-USB-C-Draht ist stark genug, um Strom und Übertragungssignale über ein Draht zu 
übertragen. Wenn Sie das USB-C-zu-USB-C-Draht nicht verwenden können, müssen Sie das 
HDMI-Draht zusammen mit dem USB-A-zu-USB-C-Draht verwenden, eines für die Übertragung und 
eines für die Stromversorgung.

A: Wenn Sie kein USB-C-Draht verwenden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Monitor sowohl mit dem 
HDMI-Draht als auch mit dem USB-A-zu-USB-C-Draht mit Ihrem Laptop verbunden ist. Halten Sie dann 
die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Monitor einzuschalten.

A: Bitte überprüfen Sie, ob die Verbindung locker ist, wenn es kein Problem mit der Verbindung gibt, 
kann es an einer unzureichenden Stromversorgung liegen, schließen Sie bitte den Adapter an und 
verwenden Sie ihn erneut oder ersetzen Sie den Stromadapter oder das Datenkabel durch ein neues.

Q1: Zeigt nach einer gewissen Zeit „kein Signal“ an.

Q2: Warum muss ich zwei Drähte anschließen, wenn ich keinen USB
-C-Anschluss an meinem Laptop habe?

Q3: Mein Monitor lässt sich nicht einschalten.

Q4: Der Bildschirm flackert schwarz, wenn Inhalte angezeigt werden.

Häufige Probleme und Lösungen

Unterstützte Geräte und Modelle

Hinweise
Lesen Sie vor dem Einrichten dieses tragbaren Typ-C-Displays sorgfältig die gesamte Dokumenta-

tion, die mit dem Paket geliefert wurde.

Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie dieses tragbare Typ-C-Display 

niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

Versuchen Sie niemals, diese tragbare Typ-C-Vitrine zu öffnen.

Stellen Sie vor der Verwendung dieses tragbaren Typ-C-Displays sicher, dass alle Kabel richtig 

angeschlossen und die Netzkabel nicht beschädigt sind.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen und holprige Orte.

Niemals Gegenstände in die Schlitze dieses tragbaren Typ-C-Displayschranks schieben oder 

Flüssigkeiten jeglicher Art verschütten.

Wenn Sie technische Probleme mit diesem tragbaren Typ-C-Display haben, wenden Sie sich sofort 

an unseren technischen Support (support@arzopa.com).
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Couverture intelligente x 1Moniteur x 1

Câble de type C 
vers type C x 1

Câble de type C 
vers USB-A x 1

Chargeur x 1

Câble Mini HDMI 
vers HDMI x 1

Liste des packages

Mini-port HDM : Recevoir des signaux audio/vidéo
Fonction USB Type-C Port1/Port2 :USB C 3.1 prend en charge l'insertion réversible et la charge inversée.
Compatible avec l'alimentation USB PD2.0, prend en charge l'entrée 5V /9V /12V /15V /20V.

Mini-port HDMI

Port de fonction complète 
USB Type-C 2

Port de fonction 
complète USB Type-C 1

Bouton marche/retour

Bouton tournant

Bouton Marche/Retour : Maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes pour allumer/éteindre le 
moniteur.
Bouton tournant :

Menu OSD : Appuyez pour entrer dans le menu OSD.
Commutateur rotatif HAUT/BAS : Dans le menu, appuyez sur le bouton rotatif pour sélectionner 
l'élément de menu.
Réglage de la luminosité/du volume : Lorsque vous n'êtes pas dans le menu, appuyez une fois sur le 
bouton rotatif vers le HAUT pour accéder rapidement à la luminosité. Ou appuyez une fois sur le bouton 
rotatif vers le BAS pour accéder rapidement au volume.

Port de sortie audio 3,5 mm :
Pour se connecter à un appareil audio externe compatible 3,5 mm.

Présentation du moniteur

Port de sortie audio 3,5 mm
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Connecter le moniteur aux appareils
1.Condition de connexion

Ce moniteur n'a pas de batterie intégrée. Avant de connecter le moniteur, assurez-vous qu'il y a 
suffisamment d'alimentation (5 V/3 A OU PLUS).

2. PORTABLE (Avec Type-C)

Remarque :Si vous souhaitez régler la luminosité et le volume au-dessus de 80 %, assurez-vous 
que l'alimentation externe de 5 V/3 A ou plus est connectée.

Remarque :tous les portables dotés d'un port Type-C ne peuvent pas fonctionner avec le 
moniteur ARZOPA. Veuillez vérifier le port Type-C de votre portable s'il prend en charge la 
transmission de signaux audio et vidéo.

Type-C vers Tpye -C
Portable Moniteur

3.PC/ordinateur portable (avec port HDMI)

OU

Remarque :  le port HDMI ne prend pas en charge la transmission de puissance. Ainsi, lorsque vous 
utilisez une connexion HDMI, vous devez connecter une alimentation supplémentaire (5 V/3 A ou plus).

portable

portable

Moniteur

Moniteur

Câble mini-HDMI vers 

Câble mini-HDMI vers

USB-A vers Tpye-C

Type-C vers 
 USB-A

Alimentation
externe
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4. PHONE (Mit Tpye-C)

Lorsqu'il n'y a pas d'alimentation externe, le téléphone portable alimente le moniteur.
(Le mode d'économie d'énergie est activé, la luminosité sera automatiquement ajustée à 15 %)

Lorsque l'alimentation externe est connectée, le téléphone portable sera également chargé via 
l'alimentation externe.
(Pour vous assurer que le moniteur et le téléphone peuvent obtenir suffisamment de courant de travail, veuillez 
utiliser un chargeur ou une banque d'alimentation d'au moins 15 W comme alimentation externe.)

Remarque : fonctionne uniquement directement avec un téléphone portable via un port Type-C 
complet.
Pour iPhone : besoin d'un adaptateur Lightning vers HDMI.

Mobile
Phone

MonitorPoweAlimentation externe 
de 5V/3A ou plus

Type-C vers Tpye -C

Type-C vers USB-A

5.Autres appareils

 Remarque :veuillez d'abord connecter le câble d'alimentation, puis le câble Mini HDMI vers HDMI 
pour assurer une transmission fluide des signaux.
Lors de la connexion de la Nintendo Switch, 30 W ou plus sont nécessaires pour l'adaptateur secteur.

Monitor

Câble mini-HDMI vers

Monitor

Câble mini-HDMI vers 

Type-C vers USB-A

Alimentation 
externe

Type-C vers 
USB-A

Alimentation 
extern
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Réglage du mode Dupliquer et Étendre
1. Connectez votre moniteur ARZOPA à une prise de courant et à un port disponible sur votre PC.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le bureau et sélectionnez la résolution d'écran (Windows 7/8) ou les 
paramètres d'affichage (Windows 10).

3. Cliquez sur la liste déroulante des affichages multiples, puis sélectionnez étendre ces affichages ou 
dupliquer ces affichages, notez que si vous ne voyez pas le ou les moniteurs supplémentaires 
répertoriés, cliquez sur détecter. Si cela ne fonctionne pas, essayez de redémarrer votre ordinateur et 
recommencez les étapes.

Paramètre de rotation de l'écran
1.Connectez votre moniteur ARZOPA à une prise de courant et à un port disponible sur votre PC.
2.Cliquez avec le bouton droit sur le bureau et sélectionnez la résolution d'écran (Windows 7/8) ou le paramètre 
d'affichage (Windows 10).
3.Cliquez sur la liste déroulante d'orientation, puis sélectionnez Écran paysage ou portrait.
Remarque : Si vous ne voyez pas l'option d'orientation sur votre ordinateur portable/PC, veuillez vérifier si votre 
ordinateur portable/PC dispose de cette fonction.
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Présentation de la fonction OSD

1. Appuyez sur le bouton rotatif pour activer le menu OSD

2. Faites défiler le bouton tournant vers le haut et vers le bas pour choisir vos paramètres

3. Appuyez sur le bouton tournant pour confirmer

4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour revenir à la page précédente

Caractéristiques

Nom du produit : ARZOPA Type-C Portable Monitor

Taille de l'écran : 15.6 Inch

Type de panneau :IPS

Format d'image :16:9

Résolution : 1920*1080

Couleur d'affichage :16.7M

Température de couleur : 6800K

Angle visuel :H: 85°/85°Min V: 85°/85°Min

Rapport de contraste :1000:1

Luminosité :300cd/m2

Gamme de couleurs : 72%

Interface d'entrée :Mini HD(Video Signal), Type-C Full Function(Video Data, Power Supply ISDN), 

Interface de sortie :3.5mm Headphone Interface

Haut-parleur :Built-in Speakers(1W*2)

Taux de rafraîchissement :60Hz

*Les Caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.
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Règle le format d'image sur 4:3/WIDE.

La plage de réglage est de 0 à 100.

La plage de réglage est de 0 à 100.

Contient sept modes (modes Standard/Jeu/Film/Texte/F-
PS/RTS/ECM).

Sélectionnez ON ou OFF pour activer ou désactiver la fonction de 
rapport de contraste dynamique.

La plage de réglage est de 0 à 4.

Contient trois modes de couleur prédéfinis 
(Standard, Cool, Warm) et le mode utilisateur.

La plage de réglage est de 0 à 100.

 
 

Luminosité

Aspect

Luminosité

Contraste

ECO

RDC

Acuité

Image

Température 
de couleur

Sélectionnez la langue de l'OSD. Les sélections sont les suivantes : 
anglais, français, allemand, chinois simplifié, italien, espagnol, 
portugais, turc, polonais, néerlandais, japonais, coréen.

La plage de réglage est de 0 à 100.

La plage de réglage est de 0 à 100.

Vert

Bleu

Réglage 
OSD Der Einstellbereich liegt zwischen 10 und 60.

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 100.

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 100.

Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 100.

Langue

Température 
de couleur

Rouge

OSD H. POS.
OSD H. POS.

Minuterie OSD

Transparence

Réinitialiser

Sélectionne RESET pour rétablir tous les paramètres au mode 
d'usine par défaut.

Sélectionnez l'heure à laquelle le moniteur s'éteint automa-
tiquement (10/20/30/40/50/60/120/240 min)

Sélectionnez ON ou OFF pour ouvrir le mode HDR.

Réinitialiser

Mise hors 
tension 
automatique

MODE HDR

Faible lumière 
bleue

Le volume
Divers

Contient deux sources de signal Type-C et HDMI.

La plage de réglage est de 0 à 100. (0/25/50/75/100)

La plage de réglage est de 0 à 100.

Source des 

Configurer la Couverture Intelligente
Vous pouvez redresser le moniteur dans différentes positions avec la couverture intelligente.
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R :1. Vérifiez si les fils sont desserrés, rebranchez-les et assurez-vous qu'ils sont correctement 
connectés.
2. Remplacez le câble par un nouveau et voyez si le même problème se produit.
3. Si vous avez essayé tout ce qui précède et que le problème n'est pas résolu, veuillez contacter notre 
e-mail après-vente.

Reportez-vous à la page 29 pour plus de détails

R : Le cordon USB-C vers USB-C est suffisamment puissant pour communiquer l'alimentation et le 
signal de transmission via un seul cordon. Si vous ne pouvez pas utiliser le cordon USB-C vers USB-C, il 
doit utiliser le cordon HDMI avec le cordon USB-A vers USB-C, un pour la transmission et un pour 
l'alimentation.

R : Si vous n'utilisez pas de câble USB-C, assurez-vous que votre moniteur est connecté à votre 
ordinateur portable avec le câble HDMI et l'USB-A vers USB-C. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton 
marche/arrêt pour allumer le moniteur.

R: Veuillez vérifier si la connexion est lâche, s'il n'y a pas de problème avec la connexion, cela peut être 
dû à une alimentation électrique insuffisante, veuillez connecter l'adaptateur et l'utiliser à nouveau, ou 
remplacez l'adaptateur secteur ou le câble de données par un nouveau.

Q1 : Affiche "aucun signal" après un certain temps.

Q2 : Pourquoi dois-je brancher deux cordons si je n'ai pas de port USB-C 
sur mon ordinateur portable ?

Q3 : Mon moniteur ne s'allume pas.

Q4 : L'écran scintille en noir lors de l'affichage du contenu.

Problèmes courants et solutions

Appareils et modèles pris en charge

Remarques 
Avant de configurer cet écran portable de type C, lisez attentivement toute la documentation 

fournie avec l'emballage.

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais cet écran portable de type C 

à la pluie ou à l'humidité.

N'essayez jamais d'ouvrir cette vitrine portable de type C.

Avant d'utiliser cet écran portable de type C, assurez-vous que tous les câbles sont correctement 

connectés et que les câbles d'alimentation ne sont pas endommagés.

Évitez la poussière, l'humidité, les températures extrêmes et les endroits cahoteux.

Ne poussez jamais d'objets ou ne renversez jamais de liquide de quelque nature que ce soit dans 

les fentes de cette armoire d'affichage portable de type C.

Si vous rencontrez des problèmes techniques avec cet écran portable de type C, contactez 

immédiatement notre support technique (support@arzopa.com).

14



Cubierta elegante x 1Monitor x 1

Cable tipo C a 
tipo C x 1

Cable tipo C a 
USB-A x 1

Cargador x 1

Cable Mini HDML a 
HDMI x 1

Lista de paquetes

Puerto Mini HDMI:  Recibe señales de audio/video
Función USB tipo C Puerto 1/Puerto 2 :  USB C 3.1 admite inserción reversible y carga inversa.
Compatible con fuente de alimentación USB PD2.0, admite entrada de 5V /9V /12V /15V /20V

Mini HDMI Por

Función USB tipo C Puerto 2

Función USB tipo 
C Puerto 1Power / Return Button

Turning Button

Botón de encendido/retorno: mantenga presionado ~3 segundos para encender/apagar el monitor.
Botón giratorio:

Menú OSD: presione para ingresar al menú OSD.
Interruptor giratorio ARRIBA/ABAJO: cuando esté en un menú, presione el botón giratorio para 
seleccionar el elemento del menú.
Ajuste de brillo/volumen: cuando no esté en un menú, presione el botón giratorio hacia ARRIBA una 
vez para acceder rápidamente al brillo. O presione el botón giratorio hacia ABAJO una vez para 
acceder rápidamente al volumen.

Puerto de salida de audio de 3,5 mm:
Para conectar a un dispositivo de audio externo compatible con 3,5 mm.

Introducción al monitor

3.5 mm Audio Out Port
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Conectar monitor con dispositivos
1. Condición de conexión

Este monitor no tiene una batería incorporada. Antes de conectar el monitor, asegúrese de que 
haya suficiente entrada de energía (5V/3A O SUPERIOR).

2. PORTÁTIL (Con Tipo-C)

Nota:Si desea ajustar el brillo y el volumen por encima del 80 %, asegúrese de que la fuente de 
alimentación externa de 5 V/3 A o superior esté conectada.

Nota: No todas las computadoras portátiles con puerto tipo C pueden funcionar con el monitor 
ARZOPA. Verifique el puerto Tipo-C de su computadora portátil si es compatible con la 
transmisión de señales de audio y video.

Type-C to Tpye -C
Computer Monitor

3.PC/portátil (con puerto HDMI)

OR

Nota: el puerto HDMI no es compatible con la transmisión de energía. Entonces, cuando use una 
conexión HDMI, debe conectar una fuente de alimentación adicional (5V/3A o superior).

Computer Monitor

Mini HDMI to 
 HDMI Cable

Computer Monitor

Mini HDMI to HDMI Cable

USB-A zu Tpye-C

Type-C to 
        USB-A

External Power
Supply
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4.TELÉFONO (Con Tipo-C)

Cuando no hay fuente de alimentación externa, el teléfono celular suministrará energía al monitor.
(El modo de ahorro de energía está activado, el brillo se ajustará automáticamente al 15%)

Cuando la fuente de alimentación externa está conectada, el teléfono celular 
también se cargará a través de la fuente de alimentación externa.
(Para asegurarse de que el monitor y el teléfono tengan suficiente corriente de trabajo, por favor
use al menos un cargador de 15 W o un banco de energía como fuente de alimentación externa).

Nota:  solo funciona directamente con el teléfono celular a través del puerto tipo C con todas las 
funciones.
Para iPhone: necesita un adaptador Lightning a HDMI.

Mobile
Phone

MonitorExternal Power Supply 
Of5v/3A Or Above

Type-C to Tpye -C

Type-C to USB-A

5.Otros dispositivos

Nota:conecte primero el cable de alimentación y luego el cable Mini HDMI a HDMI para garantizar 
una transmisión fluida de las señales.
Al conectar el interruptor de Nintendo, se requieren 30 W o más para el adaptador de corriente

Monitor

Mini HDMI to HDMI Cable

Monitor

Mini HDMI to HDMI Cable

Type-C to USB-A

External Power
Supply

Type-C to 
USB-A

External Power
Supply
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Configuración del modo Duplicar y extender
1. Conecte su monitor ARZOPA a una toma de corriente y un puerto disponible en su PC.

2. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione la resolución de pantalla (Ventana 7/8) o 
la configuración de pantalla (Ventana 10).

3. Haga clic en la lista desplegable de múltiples pantallas y luego seleccione extender estas pantallas 
o duplicar estas pantallas, tenga en cuenta que si no puede ver los monitores adicionales en la lista, 
haga clic en detectar. Si no funciona, intente reiniciar su computadora y siga los pasos nuevamente.

Configuración de rotación de pantalla
1. Conecte su monitor ARZOPA a una toma de corriente y un puerto disponible en su PC.
2. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione la resolución de pantalla (Windows 7/8) o la configura-
ción de pantalla (Ventana 10).
3. Haga clic en la lista desplegable de orientación y luego seleccione Pantalla horizontal o vertical.
Nota: Si no puede ver la opción de orientación en su computadora portátil/PC, verifique si su computadora portátil/PC 
tiene esta función
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Introducción a la función OSD

1. Pulse el botón giratorio para activar el menú OSD

2. Desplace el botón giratorio hacia arriba y hacia abajo para elegir su configuración

3. Presione el botón giratorio para confirmar

4. Presione el botón de encendido para volver a la página anterior

Especificaciones

Nombre del producto: Monitor portátil tipo C ARZOPA

Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas Tipo de panel: IPS Relación de aspecto: 16:9 

Resolución: 1920*1080 Color de pantalla: 16,7 M

Temperatura de color: 6800K

Ángulo visual: H: 85°/85°Min V: 85°/85°Min

Relación de contraste: 1000:1 Brillo: 300 cd/m2 Gama de colores: 72 %

Interfaz de entrada: Mini HD (señal de video),

Función completa tipo C (datos de video, fuente de alimentación ISDN), interfaz de salida: altavoz 

de interfaz de auriculares de 3,5 mm: altavoces integrados (1 W * 2)

Frecuencia de actualización: 60Hz

*Specifications are subject to change without notice.
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Ajusta la relación de aspecto a 4:3/WIDE.

El rango de ajuste es de 0 a 100.

El rango de ajuste es de 0 a 100.

Contiene siete modos (modos estándar/juego/película/texto/F-
PS/RTS/ECM).

Seleccione ON u OFF para habilitar o deshabilitar la función de 
relación de contraste dinámico.

El rango de ajuste es de 0 a 4.

Contiene tres modos de color preestablecidos 
(estándar, frío, cálido)

y modo de usuario.

 
 

Brillo

Aspecto

Brillo

Contraste

ECO

RDC

Nitidez

Imagen

Temperatura 
de color

Seleccione el idioma OSD. Las selecciones son: inglés, francés, 
alemán, chino simplificado, italiano, español, portugués, turco, 
polaco, holandés, japonés, coreano.

El rango de ajuste es de 0 a 100.

El rango de ajuste es de 0 a 100.

Verde

Azul

Configuración
 OSD

El rango de ajuste es de 10 a 60.

El rango de ajuste es de 0 a 100.

El rango de ajuste es de 0 a 100.

El rango de ajuste es de 0 a 100.

Idioma

Temperatura 
de color

rojo

OSD V. POS.
OSD V. POS.

Temporizador 
OSD
Transparencia

Reiniciar

Selecciona RESET para revertir todas las configuraciones al 
modo predeterminado de fábrica.

Seleccione el tiempo para que el monitor se apague automáti-
camente (10/20/30/40/50/60/120/240 min)

Seleccione ON u OFF para abrir el modo HDR.

Reiniciar

Apagado 
automático

MODO HDR

Luz azul baja

Volumen

Varios.

Contiene dos fuentes de señal Tipo-C y HDMI.

El rango de ajuste es de 0 a 100. (0/25/50/75/100)

El rango de ajuste es de 0 a 100.

Fuente de señal

Configurar la cubierta inteligente
Puede levantar el monitor en diferentes posiciones con la cubierta inteligenter.
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1. Verifique si los cables están sueltos, vuelva a enchufarlos y asegúrese de que estén conectados 
correctamente;
2. Reemplace el cable por uno nuevo y vea si sucede lo mismo
3. Si ha intentado todo lo anterior y el problema no se resuelve, comuníquese con nuestro correo 
electrónico de posventa.

R: El cable USB-C a USB-C es lo suficientemente fuerte como para comunicar la potencia y la señal de 
transmisión a través de un solo cable. Si no puede usar el cable USB-C a USB-C, debe usar el cable 
HDMI junto con el cable USB-A a USB-C, uno para transmisión y otro para alimentación.

Consulte la página 29 para más detalles

R: Si no está usando un cable USB-C, asegúrese de que su monitor esté conectado a su computadora 
portátil con el cable HDMI y el USB-A a USB-C. Luego, mantenga presionado el botón de encendido/a-
pagado para encender el monitor.

R: Verifique si la conexión está suelta, si no hay ningún problema con la conexión, puede deberse a 
una fuente de alimentación insuficiente, conecte el adaptador y utilícelo nuevamente, o reemplace el 
adaptador de corriente o el cable de datos por uno nuevo.

P1: Muestra "sin señal" después de un cierto período de tiempo.

P2: ¿Por qué tengo que enchufar dos cables si no tengo un puerto USB-C 
en mi computadora portátil?

P3: Mi monitor no se enciende.

P4: La pantalla parpadea en negro cuando se muestra contenido.

Problemas comunes y soluciones

 Dispositivos y modelos soportados

Avisos
Antes de configurar esta pantalla portátil tipo C, lea detenidamente toda la documentación que se 

incluye en el paquete.

Para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas, nunca exponga esta pantalla portátil tipo 

C a la lluvia o la humedad.

Nunca intente abrir esta vitrina portátil tipo C.

Antes de usar esta pantalla portátil tipo C, asegúrese de que todos los cables estén conectados 

correctamente y que los cables de alimentación no estén dañados.

Evite el polvo, la humedad, las temperaturas extremas y los lugares con baches.

Nunca introduzca objetos ni derrame líquidos de ningún tipo en las ranuras de esta vitrina portátil 

tipo C.

Si encuentra problemas técnicos con esta pantalla portátil tipo C, comuníquese con nuestro 

soporte técnico (support@arzopa.com) de inmediato.
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Smart Cover x 1Monitor x 1

Cavo da tipo C a 
tipo C x 1

Cavo da tipo C a 
USB-A  x 1

Caricabatterie x 1

Mini HDMl a HDMI 
Cavo Cable x 1

Lista de paquetes

Mini HDMI Port : Receive audio/video signals
USB Type-C Function Port1/Port2: USB C 3.1 supporta l'inserimento reversibile e la ricarica inversa.
Compatibile con alimentazione USB PD2.0, supporta ingresso 5V/9V/12V/15V/20V

Mini HDMI Port
USB Type-C Full
Function Port 2

USB Type-C
Full Function Port 1Turning Button

Power / Return Button

Pulsante di accensione/ritorno: tenere premuto per circa 3 secondi per accendere/spegnere il 
monitor.
Pulsante di svolta:

Menu OSD: premere per accedere al menu OSD.
Interruttore di rotazione SU/GIÙ: quando ci si trova in un menu, premere il pulsante di rotazione per 
selezionare la voce di menu.
Regolazione luminosità/volume: quando non si è in un menu, premere una volta il pulsante di 
rotazione SU per accedere rapidamente alla luminosità. Oppure premere una volta il pulsante di 
rotazione GIÙ per accedere rapidamente al volume.

Porta di uscita audio da 3,5 mm:
Per collegare un dispositivo audio esterno compatibile con 3,5 mm.

Monitor Introduzione

3.5 mm Audio Out Port
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Collegare il monitor con i dispositivi
1.Condizione di connessione

Questo monitor non ha una batteria incorporata. Prima di collegare il monitor, assicurarsi che sia 
presente una potenza sufficiente (5 V/3 A O SUPERIORE).

2. COMPUTER PORTATILE (con tipo C)

Nota: se si desidera regolare la luminosità e il volume al di sopra dell'80%, assicurarsi che sia 
collegata l'alimentazione esterna di 5 V/3 A o superiore.

Nota: non tutti i laptop con una porta di tipo C possono funzionare con il monitor ARZOPA. 
Controlla la porta di tipo C del tuo laptop se supporta la trasmissione del segnale audio e video.

Type-C to Tpye -C
Computer Monitor

3. PC/laptop (con porta HDMI)

OR

Nota: la porta HDMI non supporta la trasmissione di potenza. Pertanto, quando si utilizza la 
connessione HDMI, è necessario collegare un'alimentazione aggiuntiva (5 V/3 A o superiore).

Computer Monitor

Mini HDMI to 
  HDMI Cable

Computer Monitor

Mini HDMI to HDMI Cable

USB-A to Tpye-C

Type-C to 
        USB-A

External Power
Supply
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4.TELEFONO (con tipo C) 

In assenza di alimentazione esterna, il telefono cellulare fornirà alimentazione al monitor.
(La modalità di risparmio energetico è attivata, la luminosità verrà regolata automaticamente al 15%)

Quando l'alimentatore esterno è collegato, il telefono cellulare verrà caricato anche tramite 
l'alimentatore esterno.
(Per garantire che il monitor e il telefono possano ottenere una corrente di lavoro sufficiente, per favore
utilizzare un caricabatterie o una banca di alimentazione da almeno 15 W come alimentazione esterna.)

Nota:   funziona solo direttamente con il telefono cellulare tramite la porta di tipo C completa.
Per iPhone:  è necessario un adattatore da Lightning a HDMI.

Mobile
Phone

MonitorExternal Power Supply 
Of5v/3A Or Above

Type-C to Tpye -C

Type-C to USB-A

5.Altri dispositivi

Nota: collegare prima il cavo di alimentazione e poi il cavo da mini HDMI a HDMI per garantire una 
trasmissione regolare dei segnali.
Quando si collega il Nintendo Switch, sono necessari 30 W o più per l'alimentatore

Monitor

Mini HDMI to HDMI Cable

Monitor

Mini HDMI to HDMI Cable

Type-C to USB-A

External Power
Supply

Type-C to 
USB-A

External Power
Supply
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Impostazione della modalità Duplica ed estendi
1. Collega il tuo monitor ARZOPA a una presa di corrente e a una porta disponibile sul tuo PC.

2. Fare clic con il pulsante destro del desktop e selezionare la risoluzione dello schermo (Window 7/8) o 
le impostazioni dello schermo (Window 10).

3. Fare clic sull'elenco a discesa delle visualizzazioni multiple, quindi selezionare estendi queste 
visualizzazioni o duplica queste visualizzazioni, se non è possibile visualizzare i monitor aggiuntivi 
elencati, fare clic surileva. Se non funziona, prova a riavviare il computer e ripeti i passaggi. 

Impostazione rotazione schermo
1. Collega il tuo monitor ARZOPA a una presa di corrente e a una porta disponibile sul tuo PC.
2. Fare clic con il pulsante destro del desktop e selezionare la risoluzione dello schermo (Windows 7/8) o l'impostazione 
dello schermo (Windows 10).
3. Fare clic sull'elenco a discesa dell'orientamento, quindi selezionare Orizzontale o Verticale.
Nota: se non vedi l'opzione di orientamento sul tuo laptop/PC, controlla se il tuo laptop/PC ha questa funzione
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Introduzione alla funzione OSD

1. Premere il pulsante di rotazione per attivare il menu OSD

2. Scorri il pulsante di rotazione su e giù per scegliere le impostazioni

3. Premere il pulsante di rotazione per confermare

4. Premere il pulsante di accensione per tornare alla pagina precedente

Specifiche

Nome prodotto: Monitor portatile ARZOPA di tipo C

Dimensioni schermo: 15,6 pollici Tipo di pannello: IPS Formato: 16:9 Risoluzione: 1920 * 1080 Colore 

display: 16,7 M

Temperatura colore: 6800K

Angolo visivo: H: 85°/85°Min V: 85°/85°Min

Rapporto di contrasto: 1000:1 Luminosità: 300 cd/m2 Gamma colore: 72%

Interfaccia di ingresso: Mini HD (segnale video),

Funzione completa di tipo C (dati video, alimentazione ISDN), interfaccia di uscita: interfaccia per 

cuffie da 3,5 mm Altoparlante: altoparlanti integrati (1 W * 2)

Frequenza di aggiornamento: 60 Hz

* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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Luminosità

Regola le proporzioni su 4:3/WIDE.

L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.

L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.

Contiene sette modalità (modalità Standard/Gioco/Film/Testo/F-
PS/RTS/ECM).

Selezionare ON o OFF per abilitare o disabilitare la funzione del 
rapporto di contrasto dinamico.

Il campo di regolazione va da 0 a 4.

Contiene tre modalità colore preimpostate 
(Standard, Freddo, Caldo)
L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.

Aspetto

Luminosità

Contrasto

ECO

DCR

Nitidezza 

Immagine

Temp. colore

Seleziona la lingua dell'OSD. Le selezioni sono: inglese, francese, 
tedesco, cinese semplificato, italiano, spagnolo, portoghese, turco, 
polacco, olandese, giapponese, coreano.

L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.

L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.

Verde

Blu

Impostazione 
OSD

L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.

L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.

L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.

L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.

Lingua

Temp. colore

rosso

OSD H.POS.

OSD V. POS.

Timer OSD
Trasparenza

Ripristina

Varie

Seleziona RESET per ripristinare tutte le impostazioni alla 
modalità predefinita di fabbrica.

Seleziona l'ora di spegnimento automatico del monitor 
(10/20/30/40/50/60/120/240 min)

Selezionare ON o OFF per aprire la modalità HDR.

Ripristina

Spegnimento 
automatico

MODALITÀ HDR

Luce blu bassa

Volume

Contiene due sorgenti di segnale Type-C e HDMI.

Il campo di regolazione va da 0 a 100. (0/25/50/75/100)

L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.

Sorgente del 
segnale

Configurare la Smart Cover
Puoi alzare il monitor da diverse posizioni con la Smart Cover.
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1. Controllare se i fili sono allentati, ricollegarli e assicurarsi che siano collegati correttamente;

2. Sostituisci il cavo con uno nuovo e verifica se succede la stessa cosa

3. Se hai provato tutto quanto sopra e il problema non è stato risolto, contatta la nostra e-mail 
post-vendita.

Fare riferimento a pagina 29 per i dettagli

R: Il cavo da USB-C a USB-C è sufficientemente potente per comunicare alimentazione e segnale di 
trasmissione tramite un unico cavo. Se non è possibile utilizzare il cavo da USB-C a USB-C, è necessar-
io utilizzare il cavo HDMI insieme al cavo da USB-A a USB-C, uno per la trasmissione e uno per 
l'alimentazione.

R: Se non si utilizza un cavo USB-C, assicurarsi che il monitor sia collegato al laptop sia con il cavo 
HDMI che con il cavo da USB-A a USB-C. Quindi, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimen-
to per accendere il monitor.

A: Controllare se la connessione è allentata, se non ci sono problemi con la connessione, potrebbe 
essere dovuto a un'alimentazione insufficiente, collegare l'adattatore e riutilizzarlo, oppure sostituire 
l'adattatore di alimentazione o il cavo dati con uno nuovo.

Q1: Mostra "nessun segnale" dopo un certo periodo di tempo.

Q2: Perché devo collegare due cavi se non ho una porta USB-C sul mio laptop?

Q3: Il mio monitor non si accende

Q4: Lo schermo lampeggia in nero durante la visualizzazione del contenuto.

Problemi comuni e soluzioni

Dispositivi e modelli supportati

Notices
Prima di configurare questo display portatile di tipo C, leggere attentamente tutta la documentazi-

one fornita con la confezione.

Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre mai questo display portatile di tipo 

C a pioggia o umidità.

Non tentare mai di aprire questo espositore portatile di tipo C.

Prima di utilizzare questo display portatile di tipo C, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati 

correttamente e che i cavi di alimentazione non siano danneggiati.

Evitare polvere, umidità, temperature estreme e luoghi accidentati.

Non spingere mai oggetti o versare liquidi di alcun tipo nelle fessure di questo espositore portatile 

di tipo C.

In caso di problemi tecnici con questo display portatile di tipo C, contattare immediatamente il 

nostro supporto tecnico (support@arzopa.com).
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1. Phone

Razer

OnePlus

Sony

HONOR

NOKIA 

OPPO

More

Brand

SAMSUNG

HUAWEI

Model

P20 / P20 RS / P20 Pro / P30 / P30 Pro / Mate 10 / 10 Pro20 / 20 X / 20 Pro 
/ 30 / 30 Pro / RS 

S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 / Note 8Note 9 / Note 10 / Note 10+ 
(Connecting Samsung need extra power supply)

Razer Phone / Razer Phone 2

OnePlus 7 / OnePlus 7 Pro / OnePlus 7T

Xperia 1 / Xperia 5 / Xperia XZ3

Note 10, V20 /30 

U Ultra

R17 Pro /Reno /Find. LG: G5 /G6 /G7 

To be updated 

NOKIA 9 Pure / View. ASUS: ROG / ROG2 

HTC

2. Laptop

Brand

Apple

HUAWEI

Microsoft

ASUS

Lenovo

DELL
Google

Razer

Nvidia

More

Model

MacBook 12in /2016 /2017 Pro MacBook Air 2018iPad Pro 2018-2020

MateBook D / MateBook E / MateBook X 
MateBook X Pro / MateBook 13/MateBook 14 /MagicBook

SurfaceGo / Surface Book 2

ZenBook 3 / ZenBook 3 Pro / ZenBook X / U4100 U4100UN / AU5100UQ /G3 /G5 /G7 /
Inspiron 5000Inspiron 7000 / XPS13 /XPS15

Mi Air 12.5 / Air 13.3 / Pro 15.6 / Pro 15.6 GTX

Y7000 / Y7000P / Y900K / YOGA 6 PRO ThinkPad X1 / Carbon / MIIX 720 /Yoga 5 Pro

G3 / G5 / G7 / Inspiron 5000 / Inspiron 7000 / XPS13XPS15 / Latitude 5285 /Latitude 3520

Pixelbook /PielBook Pen

Blade Stealth / Blade Pro

Geforce RTX 2070 / Geforce RTX 2080 Geforce RTX 2080Ti

To be updated. Compatible with most PCs or Laptops.
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E-mail: support@arzopa.com


